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雑作業

3つの雑工とは

場内整備、敷鉄板の敷

き込みからフラット

バーの溶接作業基礎

工事におけるラス貼

り、キーストン型枠配

筋架台、様々なガス溶

接における切断作業

も有資格者を配置し

て行えます。

場内整備、安全通路、

開口部等も足場屋さ

んの職人の手を煩わ

すことなく弊社で経

験豊富な足場作業主

任者を配置して行え

ます。

一般的な雑作業、ゼネ

コン様の依頼全てを

賄います。ゲート管理

からコンクリート工

事に関すること、現場

内でのあらゆるお仕

事をサポートします。

小さな仕事の大きな影響

これらの職種はそれぞれ独自の専門性を持ちながらも、共通して求めら

れるのは高い柔軟性と多岐にわたるスキルです。異なる業務内容を超え、

適応力やチームワークを駆使して迅速に変化する現場に対応できる力を

養う場となり、仕事への情熱と探求心を忘れずさらなるスキル向上へと

つなげます。

細部に光る匠の技 確かな安全と未来を築く

雑鍛治 雑とび



クリーンルームの
クリーンアップ清掃
クリーンルームのクリーンアップ清掃は、微細な粒子や汚染物質を排除するための

重要な作業です。主なポイントは以下の通りです。

空気中の微細粒子や環境条件が厳しく管理されており、清掃が不可欠です。

準　　　　備：清掃計画を立て、作業員は防護服を着用。

清掃プロセス：壁、床、天井の表面、機器、空気清浄機を清掃。

最 終 確 認：清掃後に粒子数をモニタリングし、基準を満たしているか確認。

2  清掃手順

クリーンルーム用のモップ、抗静電気クロス、適切な清掃剤を使用。

3  使用する清掃用具

準　　　　備：物品の重さや形状を確認し、適切な機材を選定。

安 全 確 認：作業エリアの安全性や作業員の装備を確認。

実　　　　施：機材を使って物品を持ち上げ、指定の位置に配置。

3  揚重手順

1  クリーンルームの特性

竣工美装

搬入

竣工美装は、建物の工事完了後に行われる仕上げ作業で、以下のポイントが含まれ

ます。

搬入（はんにゅう）は、物品や材料を目的地に運び入れる作業で、主なポイントは以下の

通りです。

工事中の埃やゴミを取り除く。

1  清掃作業

ペンキや壁紙の補修、床のクリーニング。

2  壁面や床の仕上げ

通路の事前下見を行う。

1  事前準備

設置された設備の機能確認と調整。

3  設備のチェック

外壁の洗浄や植栽の手入れ。

4  外観の整備

クリーンルームの清掃は、製品の品質を保ち、
汚染リスクを最小限に抑えるために重要です。

スムーズな搬入はプロジェクトの成功に重要です。

このプロセスは、建物を美しく整え、
施主にとって重要なステップです。

揚重は効率と安全性を高める重要な作業です。

適切な運搬手段を選ぶ。

2  機材の選定

安全対策を講じ、搬入作業を実施。

3  作業手順

搬入した物品の数量や状態をチェック。

4  最終確認

揚重
揚重（ようじゅう）は、重い物品や材料を高い位置に持ち上げる作業で、主なポイントは

以下の通りです。

資材や機器を効率的かつ安全に高所に運ぶこと。

1  目的

クレーン、フォークリフト、リフティング装置など。

2  使用機材

配置の正確さと周囲の安全を確認。

4  最終チェック
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